
Адрес: Санкт-Петербург, Циолковского, 9д, Парадная1, 
 Территория ЗАО «Юпитер-Холдинг» 

Тел. 8 (812) 936-76-60, 8 (812) 900-02-40 
Время работы: с 10:00 до 18:00; выходной день: сб-вс.  

 

Технология монтажа декора: 

  

1) Изделия перед монтажом нужно хранить на ровной, 

сухой поверхности, защищая от прямых солнечных 

лучей с помощью черной пленки. Складировать друг 

на друга изделия можно высотой до 1 м. 

 

2) Основание для монтажа декора должно быть 

ровным, необходимо произвести разметку всех 

горизонтальных и вертикальных линий на стенах и 

проемах фасада. 

 

3) Нанести фасадный минеральный клей Ceresit CT85 

зубчатым шпателем на поверхность декора. 

Прижать фасадный декор к поверхности и 

зафиксировать, большие элементы декора фасада 

следует крепить механически, на дюбеля или анкера 

через каждые 500 мм.  

 

Места механических креплений нужно замазать 

шпаклевкой, которую мы используем в 

производстве изделий. Мы предпочитаем клеить 

изделия на минеральный клей, т.к. он более стабилен 

и им можно подгонять изделия на не ровных стенах, 

особенно на кирпичной кладке.   

 

4) Изделия зарезаются по месту под 45 градусов с 

помощью стусла, пилы с каленым зубом, болгарки 

или торцовочной пилы. 

 

5) Примыкание декоративных элементов к 

основанию лучше защитить герметиком. 

Наличник с откосом так же лучше не доводить до 

рамы окна примерно на 3 мм и заполнить 

герметиком, чтобы при нагревании рама окна не 

давила на изделие. 

 

6) Грунтуем фасадной грунтовкой и красим декор с 

помощью валика и кисти фасадной силиконовой 

краской Caparol Permasilan, Baumit или Ceresit. 

 

7) По реставрационным нормам все изделия, 

которые выступают более, чем на 60 мм от стены 

нужно окрыть металлическим или каменным 

отливом. 

 

8) Монтажные работы можно проводить при 

температуре не ниже 5 градусов тепла и днём, и 

ночью. Установленные изделия на фасаде нельзя 

оставлять надолго без окраски. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
видимые стыки без заполнения шва герметиком 



Стыковка декоративных элементов. 

Мы предлагаем 2 типа стыковки декора из пенополистирола. 

 

1) С видимым швом (рекомендуем). Стыки изделий 

необходимо разместить равномерно симметрично 

относительно центра здания, проемов и углов (мы 

поможем с этой задачей). 

 

Стык между изделиями оставляем 3-4 мм, либо 

прорезаем болгаркой. Из стыка нужно выдуть 

компрессором пыль и обеспылить грунтовкой для 

лучшей адгезии с герметиком. Заполняем стык 

полиуретановым герметиком «Рабберфлекс ПУ-25», 

«Sikaflex для деформационных швов» или «Bostik» в 

цвет декора, не окрашивая сам герметик. 

 

Так же изделия с видимыми стыками можно 

оставить без обработки герметиком, оставляя зазор 

в 1-1,5 мм между изделиями. Далее окрашиваем 

декор, не трогая стыки. 

 

2) Без видимых швов. Данный вид обработки швов, не 

гарантирует отсутствие трещин, так как является 

более жестким и в нем не используются материалы, 

которые работают на деформацию. 

 

Заполняем стык минеральным клеем «Сeresit СТ 85» 

затворенный на грунтовке «Plitonit 2» 50 на 50 с 

водой. Шкурим стык и доводим его до завершения 

нашей специальной шпаклевкой, которую мы 

используем в производстве покрытия изделий.                            
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                       без заполнения шва герметиком                                                                 заполнения шва герметиком    

   

Технология монтажа не исключает возможность появления трещин на стыках изделий, 

а минимизирует их кол-во. 
 

Трещины на стыках декора из пенополистирола являются основной проблемой этих изделий. Кто-то склеивает 

стыки на цементный клей, предполагая, что жесткое клеевое соединение работает лучше эластичного. Другие 

предлагают склеивать изделия под 45 градусов увеличивая площадь склеиваемых поверхностей. Так же есть 

вариант не доводить покрытие декора до краев, проклеить стык сеткой и зашпаклевать плоскость. К сожалению, 

данные решения не решают проблем с трещинами на фасадном декоре. 

 

Дело в том, что в пенополистироле содержится большое количество воздуха, который при перепаде температур 

образует линейные расширения изделий. И как бы хорошо и надежно не склеить декор, через несколько десятков 

циклов перепада температур стыки трескаются. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


